
 

中 國 炭 素 工 業 股 份 有 限 公 司 
 

   

TYPE  Z-325A                                                 

ACTIVATED CARBON 

Z–325A 

Z-325A活性炭是以精選優質木屑為原料製成的用途廣泛的吸附劑。該產品為粉

末狀，比表面積大，吸附速度快，吸附容量最高。本產品係經化學活化製程，由於它

的特殊微孔結構，可以除去微細的雜質及自液相中脫色、脫臭。 

用   途： 

1. 糖液脫色及精製。 

2. 脂肪類脫色。 

3. 塑膠原料脫色。 

4. 其它化學品之脫色。 

規   格： 

項目 標準 單位 檢驗方法 

1 粒    徑 Particle Size:pass 200 mesh ≧90 % ASTM D2862 

2 水    份 Moisture as Packed ≦10 % by Wt. ASTM D2867 

3 灰    份 Ash ≦8 % ASTM D2866 

4 酸 鹼 值 PH Value 2~5  ASTM D3838 

5 亞甲基藍脫色Absorption Methylene Blue ≧190 mg/g JIS K1474 

6 氯 化 物 Chloride content ≦0.1 % JIS K1474 

7 鐵    鹽 Iron content ≦0.5 % JIS K1474 

包   裝： 

15 公斤/包 

 
地    址：新北市五股區凌雲路二段５號 

電  話：886-2-22918899                            傳  真：886-2-22913113 

電子信箱：carbon@carbon.com.tw                   網    址：www.carbon.com.tw 
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